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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

WD6010

1 - PRELAVAGGIO2 - RAPIDO 70°C3 - STANDARD 80°4 - INTENSO 90°C5 - TERMICODISINFEZIONE 90°C 3’6 - TERMICODISINFEZIONE 90°C 10’7 - 10 INTENSO 90°C 10’8 - SERVIZIO75°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WD6010

Control electrónico 3 microprocesadores +1 (tarjeta de comunicación opcional)
Programas estándares almacenados 20
Programas libremente modificables 20

Visualizador gráfico LCD retroiluminado si
Reloj y fecha sì

Fases reprogramables 10
Parámetros de fase como agua, cantidad de detergente, temperatura objetivo, tiempo de ampliación en minutos,  

temperatura y duración del secado
Temperatura dentro del tanque de ambiente a 95 ºC

Precisión 0,1°C
Sensores de temperatura en el tanque 2 x PT 1000 CLASSI B IEC 60751

Sensor de nivel de detergente sì
Sistema de dosificación de detergentes 4 máx

Sensor de nivel de detergente sì
Seguridad termostatos de seguridad, bloqueo de puerta

Cierre de seguridad sí, con desbloqueo electromagnético
Indicaciones de alarma 80

Menú de búsqueda de averías sí
Modificación de programas sí, (con contraseña)

Contraseña 4 niveles
Idiomas italiano, inglés, francés, alemán, ruso y otros idiomas a solicitud

FUNCIONES AUXILIARES 
Conducto para introducir sondas externas opcional

Trazabilidad almacenamiento de datos de los últimos 100 programas ejecutados
 Comando para electroválvula de separación

de la descarga opcional
Puerto serie RS232 para conectar al PC si

Puerto serie RS232 para impresora si
Control de calidad del agua (conductividad) opcional

Archivo de ciclos si  Formato WD-TRACE ® / Excel
Descarga de archivo de ciclos si  formato WD-TRACE ® 

SISTEMA DE SECADO
Ventilador de secado Sì, 2 motores de velocidad variable

Resistencia secado 4 kW
Pre-filtro clase c 98% sì

Filtro Hepa clase s 99,999% sì
ALIMENTACIÓN HÍDRICA

(PRESIÓN 1,5-5 BARES) 
Alimentación de agua de red fría sí, dureza máx. 42 ºF

Alimentación de agua desmineralizada sì, < 20 μS/cm
Bomba booster para agua desmineralizada opcional

Ablandador incorporado sì
Bomba de recirculación 2 bombas de 400 l/min

CALENTAMIENTO DEL AGUA 
Eléctrico  

Precalentamiento de agua mediante
calentador sì

CONDENSADOR DE VAPOR  sì
DIMENSIONES AnxPxAl mm 

Externa (con cubierta empotrada) 650x720x1945
Interna 546x620x690

Peso neto (kg) 
ACERO INOX  

Tanque de lavado AISI 316L
Revestimiento externo AISI 304

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Tensión/potencia 3/N/PE 400 V ~ 50 Hz 13kW

RUIDO máx 50 dB

234 L
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FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

WD7000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WD7000

control electrónico PLC para la automatización de control
Programas estándares almacenados 20

Programas libremente modificables 20
Visualizador gráfico LCD retroiluminado 5.7 inches touch control

Reloj y fecha sì
Fases reprogramables 10

Parámetros de fase como agua, cantidad de detergente, temperatura objetivo, tiempo de ampliación en minutos, 
temperatura y duración del secado

Temperatura dentro del tanque de ambiente a 95 ºC
Precisión 0,1°C

Sensores de temperatura en el tanque 3 x PT 1000 CLASSI B IEC 60751
Sistema de dosificación de detergentes 5 máx

Sensor de nivel de detergente sì
Seguridad       termostatos de seguridad, bloqueo de puerta

Cierre de seguridad sí, con desbloqueo electromagnético
Indicaciones de alarma 95

Menú de búsqueda de averías sí
Modificación de programas sí, (con contraseña)

Contraseña 4 niveles
Idiomas italiano, inglés, francés, alemán, ruso y otros idiomas a solicitud

FUNCIONES AUXILIARES
Conducto para introducir sondas externas opcional

Trazabilidad almacenamiento de datos de los últimos 100 programas ejecutados
 Canasta de lavado escáner de código

de barras opcional
Puerto serie RS232 para conectar al PC si

Puerto serie RS232 para impresora si
Control de calidad del agua (conductividad) opcional

Archivo de ciclos si  Formato WD-TRACE ® / Excel
Descarga de archivo de ciclos si  formato WD-TRACE ® 

SISTEMA DE SECADO 
Ventilador de secado Sì, 2 motores de velocidad variable

Resistencia secado 5 kW
Pre-filtro clase c 98% sì

Filtro Hepa clase s 99,999% sì
ALIMENTACIÓN HÍDRICA

(PRESIÓN 1,5-5 BARES)
Alimentación de agua de red fría sí, dureza máx. 42 ºF

Alimentación de agua desmineralizada sì, < 20 μS/cm
Bomba booster para agua desmineralizada opcional

Ablandador incorporado sì
Bomba de recirculación 2 bombas de 400 l/min

CALENTAMIENTO DEL AGUA 
Eléctrico  18 kW 

Precalentamiento de agua mediante
calentador sì demi – opcional agua de red frìa

CONDENSADOR DE VAPOR  sì
DIMENSIONES AnxPxAl mm 

Externa (con cubierta empotrada) 1150x990x2000
Interna 671x818x639

Peso neto (kg) 680
ACERO INOX

Tanque de lavado AISI 316L
Revestimiento externo AISI 304

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Tensión/potencia 3/N/PE 400 V ~ 50 Hz 22 kW

RUIDO máx 50 dB
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OPCIONAL WD7000, WD 6010, WD7010 ACCESORIOS WD6010, WD7010

CSK1210FLEX CARRO DE LAVADO MULTIPROPÓSITO HASTA 6 NIVELES

Carro de lavado multipropósito para tratamiento simultáneo de instrumental 
estándar de distintos tamaños e insturmental de quirúrgico mini invasivo (MIC) a 
través de sistema de inyección directa. (Conexiones para hasta 3 KITMIC10) De 2 
hasta 6 niveles de lavado con inyección directa, brazos giratorios extraíbles en 
cada nivel. La altura máxima entre los niveles de 70 mm. Capacidad de carga: 
máx. 12 cestos tipo DIN. 
Construcción en acero inoxidable AISI 304.
(WD6010, WD7010)

CSK15 CARRO DE LAVADO MULTIFUNCIONAL HASTA 4 NIVELES (no en la 
foto):

Carro de lavado multifuncional  que combina los instrumentos generales 
de lavado y sistema de inyección directa de instrumentos MIC (2 niveles 
disponibles para el sistema de inyección directa con los cestos MIC CSKFLEX)) 
De 2 hasta 5 niveles de lavado con 4 inyección directa, brazos giratorios 
extraíbles encada nivel. La altura máxima entre los niveles de 70 mm. Capacidad 
de carga: máx. 15 tipos de cestos DIN. Construcción en acero 
inoxidable AISI 304.
(WD7000)

KITMIC10 CESTO DE LAVADO PARA MATERIAL CANULADO (MIC)

Indicado para instrumental de Cirugía Mini Invasiva (MIC)
Cesto DIN con sistema de inyección directa.
Capacidad: 4 conectores Luerlock y 5 conectores de tamaño variado. 
Construcción en acero inoxidable AISI 304.

CSKAE1210 CARRO DE LAVADO PARA MATERIAL DE ANESTESIA (no en la 
foto)
Especialmente diseñado para procesar todo tipo de materiales e instrumentos de 
anestesia. Capacidad: 
- 12 conexiones de inyección directa para tubos corrugados (máx:1500 mm)
- 13 conectores para catéteres
- 3 conectores para globos
- 4 soporte para máscaras y accesorios
Construcción en acero inoxidable AISI 304.

DIS-WD6010 CARRO PARA VERSIONES DE MÁQUINAS GRANDES

Carro con sistema de bloqueo para la carga de material de lavado en las 
máquinas para el lavado y la desinfeccióny desinfección térmica. Sistema anti-
goteo para recoger el agua que cae de la carga de material.
Las ruedas pueden bloquearse. Sistema de seguridad anti-inversión para 
el transporte. Y un diseño ergonómico. Construcción en acero inoxidable AISI 
304.

N.B. Una amplia gama de accesorios, tales como carros de anestesia, envases, botellas, oftalmología instrumentos, 
cristalería, etc han sido especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios.

ACLARADO PERFECTO

Un sensor de conductibilidad controla la calidad del agua de desagüe. 
El dispositivo permite programar consecutivos ciclos de lavado 
en el caso que permanezcan sobre el material tratado sustancias 
contaminantes. Los termosdesinfectadores WD6010, WD7010, 
WD7000 garantizan por lo tanto un aclarado perfecto y sin residuos. 
Las comprobaciones efectuadas por el sensor pueden visualizarse 
sobre la pantalla y pueden ser documentadas posteriormente.

INSPECCIÓN FACIL

La potente iluminación con luces leds garantizan una óptima visibilidad 
interna. Las puertas de vidrio permiten ver todo el tanque de lavado y 
controlar la carga en todo momento.
Los conductos para la inspección permiten la introducción de sondas 
externas para la validación y la verificación de los procesos.

ACCESO REMOTO
Una conexión Ethernet que permite no solo la descarga de datos 
de funcionamiento sino también ejecutar un diagnóstico completo del 
equipo en forma remota. El termodesinfectador Smeg también puede 
enviar e-mail al ordenador o a PDAs con varios tipos de informaciones, 
como por ejemplo la indicación del fin de un ciclo de lavado o la 
señalización de eventuales anomalías o alarmas. El puerto de serie 
RS232 permite a los técnicos autorizados conectarse al 
termodesinfectador mediante un PC para acceder al mantenimiento de 
la máquina.

TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS

Es posible conectar al termodesinfector hasta dos impresoras para 
recoger toda la documentación relativa a los ciclos de lavado y 
desinfección en soporte de papel. El software de gestión de datos 
permite la trazabilidad alternativa de los ciclos en formato electrónico.
El escáner con código de barras permite el reconocimiento de 
cestos de lavado para su exacta localización durante el proceso de 
descontaminación. Los modelos WD de la linea Centro de Materiales 
ofrecen ademas la posibilidad de utilizar una conexión USB para 
descargar la información.

OPCIONALES CARROS Y ACCESSORIOS
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TRATAMIENTO DE AGUA TRATAMIENTO DE AGUA

Para obtener altos estándares de calidad de lavado resulta de fundamental importancia utilizar agua debidamente 
tratada. En las fases de prelavado, lavado y neutralización se recomienda siempre el uso de agua endulzada. Todos 
los modelos Bajo Mesada disponen de un descalcificador eficiente integrado capaz de reducir la dureza del agua de 
alimentación de tal modo que se evita la formación de manchas blanquecinas en el interior del tanque y los 
instrumentos tratados. Los modelos WD6010, WD7010 y WD7000 requieren un sistema de tratamiento externo, ya 
que utilizan una gran cantidad de agua en las etapas de lavado. 

Smeg propone la serie de descalcificadores WS de elevadas prestaciones, mínimas dimensiones y fácil instalación. De 
especial importancia es además el aclarado del instrumental con agua desmineralizada para eliminar todos los residuos 
contaminantes que puedan quedar en la superficie del instrumento. Smeg ofrece a tal fin, tanto el desmineralizador a 
lecho mixto de resinas WP3000, compacto y eficiente, como sistemas de desmineralización por ósmosis. Además de 
que un sistema de ósmosis, serie RO

WP3000  PRODUCTOR DE AGUA DESMINERALIZADA POR RESINAS.

El WP3000 es un desmineralizador apto para la producción de agua 
desionizada a 0.8-1 µS/cm adecuada para los aclarados finales del lava-
instrumentos. El sistema funciona con resinas de lecho mixto capaces de 
retener incluso el sílice y que, una vez consumidas, se deben sustituir con 
el KIT MI700WP. El contenedor de resinas y toda la máquina están hechos 
de acero inoxidable. 

Capacidad neta del contenedor: 15 litros
Dimensiones: l x p x h 300 x 600 x 850 mm

MI700WP

Kit de resinas de lecho mixto aniónico/catiónico fuerte para 
desmineralizador WP3000. Capacidad de intercambio total 42700 litros/°F* 
final de ciclo a 5µS/cm (*Dureza en grados franceses). 
Suministrado con bolsa para eliminar las resinas gastadas.

WS9E, WS11E, WS14E, WS17E  EQUIPOS DE ABLANDAMIENTO 
DE AGUA

Los equipos de la serie WSE son ablandadores de agua para uso 
tecnológico capaces de eliminar completamente la cal del agua. 
La regeneración de las resinas utiliza cloruro sódico normal. Estos 
ablandadores están indicados para ablandar el agua de alimentación 
de los lavainstrumentos serie WD6000 y 7000 y para tratamientos 
centralizados. Disponibles en versiones con caudal hasta 2700 litros/
hora. Los modelos disponen de cabezal con control electrónico 
programables según la dureza. Permiten una regeneración contra 
corriente basada en el volumen de agua (teniendo en cuenta la tasa 
de saturación de las resinas) y una salmuera proporcional para 
ahorrar agua y sal.

WS9E WS11E WS14E WS17E

CAUDAL MÁXIMO 1600 l/h (16.7 l/min) 1800 l/h (43 l/min) 2000 l/h (43 l/min) 2200 l/h (43 l/min)

CAUDAL NOMINAL 1000 l/h (16.7 l/min) 1500 l/h (43 l/min) 1600 l/h (43 l/min) 1800 l/h (43 l/min)

CAPACIDAD DE LITROS RESINAS 9 11 14 17

CAPACIDAD INTERCAMBIO (m3/°F ) 54 66 84 102

CAPACIDAD CÍCLICA A 40 °F 1350 1650 2250 2700

DUREZA RESIDUAL PROGRAMABLE 0-10° F 0-10° F 0-10° F 0-10° F

TIPO REGENERADOR NaCl sal NaCl sal NaCl sal NaCl sal

CONSUMO REGENERADOR 0.9 kg/ciclo 1.0 kg/ciclo 1.2 kg/ciclo 1.8 kg/ciclo

DIMENSIONES ØxH (mm) 300 x 470 x 540 300 x 470 x 660 300 x 470 x 815 300 x 470 x 1070

DIMENSIONES DEPÓSITO DE SAL AN x P x 
AL (mm)

INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO INTEGRADO

CAPACIDAD DE LITROS (SAL) aproximadamente 15 aproximadamente 20 aproximadamente 30 aproximadamente 40

FIJACIONES 1” 1” 1” 1”
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